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DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 

"UTILIZZO LOCALI SEMISOTTERRANEI O SOTTERRANEI A SCOPO LAVORATIVO"

Art. 65 D.L.gs  81/2008

Al Responsabile

Dipartimento di Prevenzione Medico

A.S.L. della Provincia di Lodi 

Piazza Ospitale 10

26900  Lodi

	Il sottoscritto

	nato a                                                                         il

	residente a

	via 

	telefono 

	in qualità di legale rappresentante dell'azienda 

	

	codice ATECO 2007:

	Codice Fiscale/Partita IVA:


CHIEDE

	Ai sensi dell'art. 65 del D.L.vo n. 81/2008, comma ....., l'autorizzazione all'utilizzo in deroga dei locali semisotterranei , sotterranei , siti in 

	via 

	da destinarsi all'attività di :



	identificati nelle planimetrie allegate 

	In detti locali sono occupati n° ...... lavoratori


Data 

Firma

Documentazione da allegare alla domanda di deroga art. 65 del D.L.vo n. 81/2008

A) Planimetria in duplice copia in scala 1:100 quotata e firmata da professionista abilitato e dal legale rappresentante dell'attività. 

Sulla planimetria devono essere indicati:

 almeno due sezioni particolari (ulteriori sezioni in caso di situazioni particolari);

 calcolo dell'altezza media in caso di soffitto non orizzontale;

 dislocazione delle attrezzature ed impianti (Lay out)

 destinazione d'uso di ogni locale e dei locali accessori;

indicazione delle vie di fuga;

 calcolo dei rapporti aeranti ed illuminanti di ogni locale in caso di aero-illuminazione naturale.

B) Iscrizione Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura nei casi previsti.

C) Certificati di conformità e certificati di abilitazione professionale degli installatori degli impianti elettrici, idrotermosanitari, di condizionamento, antincendio, ecc.

Descrizione delle attività lavorative previste, valutazione dei rischi connessi e descrizione tecnica della eventuale impiantistica di contenimento del rischio

D) Relazione tecnico descrittiva di eventuali impianti di condizionamento, comprendente:

 ubicazione della presa d'aria esterna;

 caratteristiche dei dispositivi di filtrazione installati;

 quantità di aria esterna (primaria) immessa nel locale espressa in mc/h;

 ricambio d'aria garantito espresso in vol/h e mc/h persona;

 numero massimo di persone  presenti contemporaneamente;

 eventuale portata d'aria di ricircolo;

 quantità d'aria estratta ed ubicazione della bocca d'espulsione all'esterno;

 condizioni termoigrometriche garantite nelle stagioni invernale ed estiva;

 velocità dell'aria nell'ambiente;

 planimetrie con indicazione della distribuzione dei canali e ubicazione delle bocchette di immissione ed estrazione dell'aria;

 tempi e modalità di manutenzione dell'impianto.

E) Certificato di agibilità o dichiarazione sostitutiva

F) Valutazione rischio incendio e Piano di Emergenza ed Evacuazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del D.M. 10.3.98; certificato di prevenzione incendi nei casi previsti ed eventuale dichiarazione di inizio attività ai sensi del DPR 37/98.
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