Note informative per

accessi e/o lavori in copertura:
1- Laddove non siano previste opere provvisionali (ponteggi) , i  lavori sul tetto devono  essere effettuati con l’utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuali
2- sul tetto  sono installati dispositivi di ancoraggio di tipo UNI-EN 795 di classe     A1      A2       C      D      altro________________  posizionati  come da planimetria allegata e contrassegnati con (specificare) _______

____________________________________________________________

3- Il numero massimo di utilizzatori per ciascun punto   

    di ancoraggio e’ di n° _____

4- In caso di dispositivo di ancoraggio di tipo C , il  

     numero di utilizzatori contemporanei è di n° _____ 

5- Il dispositivo di ancoraggio deve essere utilizzato con: 

· imbracatura   

· fune e assorbitore d’energia  (obbligatorio per classe C)

· fune e dispositivo di recupero cavo 

· altro___________________________________________________

6- prima di utilizzare il dispositivo di ancoraggio classe A1 e A2 sollecitare lo stesso per verificarne la resistenza.

7- attenersi alle indicazioni del costruttore circa la verifica del buono stato del dispositivo di classe C prima dell’utilizzo

8- ALTRO:__________________________________________________

Il Proprietario/Amministratore
Per presa visione/ accettazione

Responsabile attività


(Indicare nominativo per esteso)
(Indicare nominativo per esteso)


_______________________________________

_________________________________________

_________________________          
__________________________

Data
____________








